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CEFORIATION UP 5.5 PERMITIED
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A ‘ schwarz aehnlich RAL 9011 |
BLACK; SINILAR RAL 9011
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Funktionspruefun

FUNCTIONAL TESTING:

bei RT; v=30mm/min
AT RT; v=30mm/min

1. Haltekraft zur passenden Kupplung min. 100N
SEPARATING FORCE OF FEMALE HOUSING OUT OF SOCKET MIN.

Toleranzen fuer nicht tolerierte Wasse: TOLERANCES FOR UNTOLERATED DIMENSIONS:
1

1. Winkelsasse: (in °) . ANGLE-DENENSIONS (IN °)
Fuer alle Winkelnasse gilt £2° TOLERANCE FOR ALL ANGLE-DIENSIONS: :2°
2. 2. RADIL : (IN mm) R
3. Laengennasse : DIN 16901~ 3. DISTANGE-DIUENSIONS: DIN 18901-130
4. Allgeneintoleranz fuer Symmetrie:[=[0.3] 4. GENERAL TOLERANCE FOR SYWMETRY: [=T0.3]
FLIEGENDE STECKVERBINDUNG Coierung A
LOOSE PLUG-AND-SOCKET CONNECTION
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Bemerkunge
COMMENTS :

1. Codierung A gezeichnet
KEYING A DRAHN

2. Auslieferungszustand wie gezeichnet
DELIVERY STATUS AS DRAWN

3. massgebend ist der deutsche Text
GERUAN TEXT IS VALID

4. Max. zuldssiger Leitungsquerschnitt 1,00mm2 FLR
MAXINUU CONDUCTOR CROSS SECTION 1,00mm2 FLR

5. Funktionsbestinmende Masse, die mit (___ ) gekennzeichnet sind,
werden im EMPB dokumentiert. Nicht gekennzeichnete Masse
werden ebenfalls ausgemessen, aber nicht im EMPB dokumentiert.
Abweichungen sind zu korriegieren.
DIMENSIONS WARKED WITH (_____ DARE DOCUMENTED IN THE INITIAL SAWPLE INSPECTION
REPORT (ISIR). UNMARKED DIMENSIONS ARE ALSO MEASURED BUT NOT DOCUMENTED IN THE ISIR.
VARIATIONS MUST BE CORRECTED.

6. Max. zulaessiger Leitungsdurchmesser 2.10mm
MAXINUN CONDUCTOR DIAMETER 2.10mm
7. Kammer passend fuer MLK 1.2 Stecker siehe DOC 00046434/D0C00082069
WATCHING TAB SEE MLK 1.2 TAB SEE DOC 00046434/D0C00082069
8. Passend zu 8-Pol 1.2 Kupplung ELA
MATCHING 8-WAY 1.2 FEMALE HOUSING
HRW-NR.: 872-862-...00
9. Steckbereich entsprechend Ausfuehrungsvorschrift
AV Stecksockel 2-Pol bis 8-Pol MLK
CONNECTING AREA ACCORDING TO SPEC PLUG SOCKET 2-WAY TO 8-WAY MLK
HRW-NR. :872-975-...00
10.Produkt- und Verarbeitungsspezifikation
PRODUCT AND PROCESSING SPECIFICATION
HRW-Nr. EP$-100011-00
EVS-100013-00
11.Schutzklasse IP 6K9K
PROTECTION CLASS IP 6KSK
12.passende Schutzkappe / Wellrohranschluss

Fa. Schlemmer 7807145
MATCHING PROTECTIVE CAP
FA. SCHLEMMER 7807145

13.max. 30% Regranulat zuldssig
MAX. 30% RECLAIM ACCEPTABLE
14.Teilekennzeichnung angelehnt an DIN 1451
PART IDENTIFICATION SIMILAR DIN 1451

15.Teil entspricht Altautorichtlinie nach EU-Altfahrzeugverordnung 2000/53/EG

PART CORRESPONDS TO SCRAP CAR GUIDELINE
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max. Formversatz :0.05
MAX: SPLITLINE :0.05

03 Verzug dazu bei MaB 10.6
02 Usbernahme in Vs; Zeichnung komplett ueberarboitet
o1 Bestell-Nr. korrigiert;

) Ersterstoliung / Initial Egition

enderungsbeschresbung | discription of siteration

Pruefvorschriften / test instructions
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